




���������� ����������



Точка на пречупване на “слепия” нит

Нитът се състои от две части, а именно тяло и дорник. Тялото се деформира при поставяне на нита и това е 
тази част, която захваща материалите заедно. Функцията на дорника е да деформира тялото на нита. По тази 
причина дорникът винаги е по-здрав от тялото. Дорникът се счупва в неговата специфична точка на 
пречупване. Точката на пречупване осигурява счупването на материала в най-точния момент, така че тялото 
да се деформира правилно. Силата на пречупване може да се регулира, така че дорникът да се счупи по-рано 
или по-късно.

Якост на срязване и якост на опън

Якост на срязване е максималното  усилие, което нита, нит-гайката или нит-болта могат да понесат напречно 
на своята дължина (вижте стрелките) преди да подадат (деформират). Якостта на срязване е резултат от
тестове и винаги е най-малката средна стойност. 

Якостта на опън е максималната сила на нита, нит-гайката или нит-болта, която могат да понесат надлъжно 
(вижте стрелките) преди да подадат (деформират). Якостта на опън е резултат от тестове и винаги е 
най-малката средна стойност. 

Чрез промяна на точката на пречупване якостта на срязване може да бъде увеличена или намалена. 
Якостта на срязване и якостта на опън се изразяват в Нютони (1кг = 10N)

Технически детайли

Якост на опънЯкост на срязване

Точка на пречупване

ТялоДорник



Оразмеряване на нитове

Оразмеряване на нит-гайки

Стандартен нит (всички размери са в мм)

Ø  d   = Диаметър на тялото на нита

Ø  dk  = Диаметър на периферията на главата

Ø  dm = Диаметър на дорника

k  = Височина на главата

l  = Дължина на тялото на нита

p  = Дължина на дорника

Стандартна нит-гайка (всички размери са в мм)

Ø  d   = Диаметър на тялото на нит-гайката

Ø  dk  = Диаметър на периферията на главата

k  = Височина на главата

l  = Дължина на тялото на нит-гайката

sw  = номер гаечен ключ
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Оразмеряване нит-болтове

Технически детайли
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Стандартен нит-болт (всички размери са в мм)

Ø  d   = Диаметър на тялото

Ø  dk  = Диаметър на преиферията на главата

k  = Височина на главата

l  = Дължина на тялото на нит-болта



Технически характеристики

Алуминий Al 99,5 
Лек

Лесен за деформация

Висока топло и електропроводимост

Алуминиеви сплави AlMg
Твърди и здрави – лесни за полиране

При повишаване степента на Mg, се увеличава здравината на нита и намалява пластичността

Стомана
Подходяща за тежки конструкции

Лесна за деформация

Лесна за покриване (например с анти-корозионни покрития)

Неръждаема стомана
Високоустойчива към корозия

Подходяща за тежки конструкции

A4 има по-висока устойчивост към киселини в сравнение с A2

Мед
Висока топло и електропроводимост

Лесна за дефомация

Подходяща за спояване



Контактна корозия

При контакт на различни метали един с друг възниква контактна корозия. Таблицата по-долу представя как 
се комбинират различните материали.

++ много добре I + добре I - средно  I  -- лошо

Покрития

Корозията никога не може да бъде намалена до 0%. При все това покритията могат да помогнат за 
намаляване възможността от поява на корозия или да я забавят.

Боядисване

Възможно е 2-компонентно боядисване в различни цветове. По заявка могат да бъдат доставени крепежи с 
всички RAL-цветове.

Поцинковане

Това е покритие, получено чрез електролиза и се състои от цинково-желязна сплав, то се характеризира 
с висока устойчивост към износване и изтъркване.

Технически характеристики

Материал
тяло на нита

Материали за свързване

Алуминий Мед Стомана Нер. стомана

Алуминий ++ -- + +

Мед -- ++ -- +

Стомана + -- ++ ++

Нер. стомана + + ++ ++

Мед/Никел -- + ++ +



Бележки



Masterfix Brand sales offices across Europe

The Netherlands - Germany
 - Belgium - Luxemburg
Emhart Teknologies bv
P.O. Box 21
6190 AA Beek 
The Netherlands
 
Export
Tel.: +31 43 350 8484
Fax: +31 43 350 8488
masterfixnl@sbdinc.com

Benelux
Tel.: +31 43 350 8492
Fax: +31 43 350 8488
masterfixbe@sbdinc.com

Gemany
Tel.: +31 43 750 2070
Fax: +31 43 350 8488
masterfixde@sbdinc.com

United Kingdom - Ireland
Emhart Teknologies
177 Walsall Road
Birmingham, B42 1BP
United Kingdom
Tel.: +44 121 331 2460
Fax: +44 121 331 2354
masterfixuk@sbdinc.com

Spain - Portugal
Black & Decker iberica SCA
Systemas de Fijacion Tucker
Carretera M-300
KM. 29, 700
28802 Alcala de Henares - Madrid
Spain
Tel.: +34 91 887 14 70
Fax: +34 91 882 36 02
masterfixes@sbdinc.com

Poland - Baltics - Russia - Ukraine
Masterfix Poland Ltd Sp. z.o.o.
Ul. Daleka 16
60-124 Poznan
Poland
Tel.: +48 61 86 66 297
Fax: +48 61 86 65 733
masterfixpl@sbdinc.com

France
Emhart Fastening & Assembly S.N.C.
Zone Immoparc
Route de Chartres, Bât Loire 4
78190 Trappes, 
France
Tel.: +33 1 30 50 91 00
Fax: +33 1 30 51 07 08
masterfixfr@sbdinc.com

Denmark
Emhart Hartung A/S
Faverland 1B
DK-2600 Glostrup
Denmark
Tel.: +45 44 84 11 00 
Fax: +45 44 84 62 12 
masterfixdk@sbdinc.com

Sweden - Norway
Emhart Teknik AB
Skjutbanevăgen 6
P.O. Box 203
S-701 44  Örebro

Sweden
Tel.: +46 19 205 800
Fax: +46 19 260 038
masterfixse@sbdinc.com

Norway 
Tel.: +46 19 205 800
Fax: +46 19 260 038 
masterfixno@sbdinc.com

Finland
Emhart Finland
Hyttimestarinkuja 4
PL 25
FI-02781, Espoo
Finland
Tel.: +358 9 819 0060
Fax: +358 9 812 428
masterfixfi@sbdinc.com

Czech Republic, Slovakia and Hungary
Will be serviced from the  
Headquarters export office. 
Tel.: +31 43 350 8484
Fax: +31 43 350 8488
masterfixcz@sbdinc.com
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