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BUNDESPREIS
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Preisträger
„Großer Preis des

Mittelstandes 2008“DIN EN ISO 14001:200 5 DIN EN ISO 9001:2008

R 

SOYER
Bolzenschweiß -

technik

1.4301, 1.4303,
1.4401, 1.4404,
1.4541, 1.4571

Z30.3-6

SOYE R
Bolzenschweiß -

techni k

DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
schweißgeeignet

AlMg3

Großer
Eignungsnachweis

nach DIN 18800

Technische Änderungen vorbehalten    |    Tехническите параметри подлежат на промяна без предупреждение

Beschreibung  |  Описание

Durch die schlanke und leichte Bauform bietet die bedie-
nerfreundliche Bolzenschweißpistole PH-3N ein Maxi-
mum an technischen Leistungsvorteilen. Mit dieser Pistole 
können Bolzen und Stifte ermüdungsfrei im Dauereinsatz 
verschweißt werden.

Удобният пистолет за заваряване модел PH-3N предлага 
максимални технически предимства поради своя компактен и 
тънък дизайн. Той издържа при продължително заваряване 
на шпилки и щифтове

PH-3N
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm

Заваръчен диапазон Шпилки  и щифтове от M3 - M12 или Ø 3 - 12 мм

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Материали Въглеродна, неръждаема  и жароустойчива стомана

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Заваръчни кабели 5 м, гъвкави

Gesamtlänge mit Schutzgas-
glocke ca. 280 mm

Дължина около 280 мм

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Височина с ръкохватката 138 мм

Gesamtbreite 65 mm

Ширина 65 мм

Gewicht 1 kg ohne Kabel

Тегло 1 кг без кабел

Anwendungsbeispiel
Metallbau

Пример
Метални конструкции
 

Anwendungsbeispiel 
Rohrleitungsbau

Пример
Изграждане тръбопроводи

Safety tested

Production
controlled

3 mm

12 mm

(M3 – M12)


