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MADE
IN
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BUNDESPREIS
        2011

Preisträger
„Großer Preis des

Mittelstandes 2008“DIN EN ISO 14001:200 5 DIN EN ISO 9001:2008

R 

SOYER
Bolzenschweiß -

technik

1.4301, 1.4303,
1.4401, 1.4404,
1.4541, 1.4571

Z30.3-6

SOYE R
Bolzenschweiß -

techni k

DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
schweißgeeignet

AlMg3

Großer
Eignungsnachweis

nach DIN 18800

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice

Beschreibung  |  Описание

Die Bolzenschweißpistole PK-0K ist eine der kleinsten 
Pistolen auf dem Weltmarkt. Sie ist speziell für den Ein-
satz an extrem engen und schwer zugänglichen Stellen 
entwickelt und findet dort ihren Einsatz, wo alle anderen 
Pistolen aus Platzgründen nicht verwendet werden kön-
nen. 

Пистолетът за заваряване модел PK-0K е един от най-малките
пистолети на световния пазар. Той е специално проектиран за 
използване на тесни и неудобни места и е подходящ за 
приложение на места, където други заваръчни пистолети не 
могат да бъдат използвани.

PK-0K
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 3 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge

Заваръчен диапазон Шпилки и пирони от M3 - M8 или Ø 3 - 8 мм и 6 - 35 мм дължина

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Материали Въглеродна, неръждаема и жароустойчива стомана

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Заваръчни кабели 3 м, гъвкави

Gesamtlänge mit Schutzgas-
glocke 85 mm

Дължина с газовия конектор 85 мм

Gesamthöhe über Griff 103 mm

Височина с ръкохватката 103 мм

Gesamtbreite 30 mm

Ширина 30 мм

Gewicht 0,3 kg ohne Kabel

Weight 0.3 кг без кабел

Anwendungsbeispiel
Massebolzen / Schaltanlagen

Пример
Заземителна шпилка

 

Anwendungsbeispiel 
Schaltschrankbau

Пример
Монтаж в кабинет
 

Safety tested

Production
controlled


