
Bolzenschweißpistole Hubzündung | Електродъгов заваръчен пистолет

PK-3 / PK-3i

MADE
IN
GERMANY

BUNDESPREIS
        2011

Preisträger
„Großer Preis des

Mittelstandes 2008“DIN EN ISO 14001:200 5 DIN EN ISO 9001:2008

R 

SOYER
Bolzenschweiß -

technik

1.4301, 1.4303,
1.4401, 1.4404,
1.4541, 1.4571

Z30.3-6

SOYE R
Bolzenschweiß -

techni k

DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
schweißgeeignet

AlMg3

Großer
Eignungsnachweis

nach DIN 18800

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice

Beschreibung  |  Описание

Die Bolzenschweißpistolen PK-3 und PK-3i sind unsere 
preisgünstigen, robusten und bedienerfreundlichen Ein-
stiegsmodelle. Alle Bolzenschweißarbeiten können 
effizient und zuverlässig ausgeführt werden. Mit entspre-
chendem Zubehör sind diese Pistolen für weitere zusätz-
liche Applikationen bestens geeignet.

Моделите заваръчни пистолети PK-3 и PK-3i са здрави, 
на добра цена и лесни за използване. Те позволяват 
ефективно и надежно изпълнение на заваръчни проекти. 
Пистолетите могат да бъдат използвани за различни 
приложения, когато се използват подходящите аксесоари

PK-3 / PK-3i
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm bei PK-3, M3 - M6 bzw. Ø 3 - 6 mm bei PK-3i

Заваръчен диапазон Шпилки и пирони от M3 - M12 или Ø 3 - 12 мм с PK-3, M3 - M6 или Ø 3 - 6 мм с PK-3i

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Материали Въглеродна, неръждаема  и жароустойчива стомана

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel bei PK-3, 5 m hochflexibel bei PK-3i

Заваръчни кабели 3 м, гъвкав с PK-3, 5 м, гъвкав с PK-3i

Gesamtlänge mit Stützrohr 235 mm

Дължина с накрайника 235 мм

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Височина с ръкохватката 138 мм

Gesamtbreite 40 mm

Ширина 40 мм

Gewicht 1 kg ohne Kabel

Тегло 1 кг без кабел

Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißpistole PK-3i

PK-3i шпилкозаваръчен пистолет

Bolzenschweißpistole PK-3

PK-3 шпилкозаваръчен пистолет

3 mm

12 mm

(M3 – M12)

3 mm

6 mm

(M3 – M6)


