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Technische Änderungen vorbehalten    |    Техническите параметри са обект на промяна без предупреждение

Safety tested

Production
controlled

Beschreibung  |  Описание

    elotsipßiewhcsnezloB etreuetsegna hcsinortkele eiD
PS-3 verschweißt Bolzen mit Zündspitze positionsgenau 
auf Anriss oder Ankörnung ohne Hilfsvorrichtung. Alterna-
tiv ist die Automatikpistole PS-3A in bewährter Qualität zur 
halb- und vollautomatischen Bolzenzuführung erhältlich. 

Електронно контролираният пистолет за заваряване PS-3 
позволява точна заварка на шпилки с възпламеним накрайник 
на разграфени или маркирани повърхности без да изисква 
допълнителни пособия. Също така, може да използвате 
автоматичния пистолет PS-3А за полу- и напълно 
автоматично подаване на шпилки

Automatikschweißpistole PS-3A

Автоматичен шпилкозаваръчн пистолет PS-3A

PS-3 / PS-3A 

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm bei PS-3, M3 - M8 bzw. 2 - 8 mm und 
6 - 35 mm Länge bei PS-3A

Заваръчен диапазон Шпилки и пирони M3 - M8 или 2 - 8 мм в диаметър (PS-3), M3 - M8 или Ø 2 - 8 мм в диаметър 
и 6 - 35 мм дължина (PS-3A)

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Материали Въглеродна и неръждаема стомана, алуминий и месинг

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Заваръчни кабели 3 м, гъвкави

Gesamtlänge 235 mm (PS-3) - 280 mm (PS-3A)

Дължина 235 мм (PS-3) - 280 мм (PS-3A)

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Височина с ръкохватката 138 мм

Gesamtbreite 40 mm

Ширина 40 мм

Gewicht 0,9 kg ohne Kabel (PS-3) - 1,1 kg ohne Kabel (PS-3A)

Тегло 0.9 кг без кабел (PS-3) - 1.1 кг без кабел (PS-3A)

Bolzenschweißpistole PS-3 

Шпилкозаваръчен пистолет PS-3


